陕西省地震局办公楼门禁系统、大院车牌识别与人行道门禁系统改造项目
采购需求方案

本项目位于西安市碑林区边家村水文巷4号陕西省地震局院内，改造内容及功能需求如下：
一、项目内容和功能需求
陕西省地震局办公大楼大门为双通道双开玻璃门，原有安全防范为玻璃地弹门加链条锁，单位大门原有安全防范设备为伸缩电动门加车辆识别系统，人员通道没有门禁设备，现有车辆识别系统功能不全且故障多发。本次改造项目包括办公大楼人脸识别门禁系统、局大院车牌智能识别与人行道门禁系统、一卡通资源整合。
（一）办公楼门禁系统功能需求
1、采用智能人脸识别系统，动态抓拍人脸并控制门禁开启。
2、上下班人流量大时通行效率高、能准确迅速完成面容识别，并同步完成人员信息展示。
3、智能人脸识别设备后台在陕西省地震局网络系统内布置，门禁出入记录可导出并便于进行考勤分析。
4、在不改变原有大门结构的情况下布设门禁设备，要求美观结实耐用。
5、产品质量可靠、美观耐用，数据软件成熟度高，能满足长期稳定运行要求。
（二）院大门车牌识别系统功能需求
1、车辆分类：
（1）上班时段车辆。
（2）大院公务车辆。
（3）长期停放车辆。
（4）临时出入车辆。
（5）台站公务车辆。
（6）其它车辆设置1、2、3等（预留备选功能）。
2、计费方式：
（1）上班时段车辆：能够自定义收费时段和计费标准，如工作日早上6点半至晚上9点期间免费停放。此外的时间（包括周末）出行按每小时3元收费。车辆出入需计入设置的总车位数。
（2）大院公务车辆：出入免费。不计入设置的总车位数量，出入不影响对外显示的剩余车位数量。
（3）长期停放车辆：能够自定义收费时段和计费标准，如按每车每月100元收费，24小时免费进出院内。车辆出入需计入设置的总车位数。
（4）临时出入车辆：临时计费车辆按其车号计费管理，计费标准也可按时段进行自定义，如白天7-19点收费标准3元/小时，夜间20-6点收费标准6元/小时。车辆出入需计入设置的总车位数。
（5）台站公务车辆：能够自定义收费时段和计费标准。车辆出入需计入设置的总车位数。
（6）其它车辆：其他计费方式，如救援等特种车辆可以实现免费一键进出，但需保留出入记录，方便检索查询。
3、车位动态统计
（1）上班时段车辆计入总车位，出入动态统计。
（2）大院公务车辆不计入总车位，出入不统计。
（3）长期停放车辆计入总车位，出入动态统计。
（4）临时出入车辆计入总车位，出入动态统计。
（5）台站公务车辆计入总车位，出入动态统计。
（6）其它车辆计入总车位，出入动态统计。
4、其它要求
（1）管理系统有界面简洁、通俗易懂、便于操作的人机对话界面。分别设置高级管理员、普通管理员、一般操作员账户，高级管理员具备全部权限，普通管理员可操作数据库，一般操作员仅能操作车辆手动抬杆放行。
（2）系统可完成各类数据统计并生成各种功能报表，数据能批量或单个导入导出。管理员能根据不同需求调取各类统计汇总信息，如某一时段出入车辆、某一时段收费明细、当前院内车辆总数等。
（3）录入系统的长期停放车辆、上班时段车辆、大院公务车辆、台站公务车辆自动放行；录入系统的临时车辆根据院内剩余车位情况（可设置限制数，比如预留5个以上才放行）自动放行并计费；未录入系统的车辆由普通操作员手动放行。
（4）普通管理员可快捷设置某一时段内（比如春节、国庆等）录入系统的临时车辆免费通行；该时段内一般操作员可手动放行其他车辆；该时段出入车辆均计入车位数量统计。
（5）可通过二维码支付（固定二维码或电子屏动态二维码）收费，收到款后自动抬杆；现金收费后手动放行。
（6）智能统计出入车辆，自动计算剩余车位数量；管理员可随时修改总车位数量和剩余车位数量。市电停电情况下，车辆识别和出入车辆统计能续航8小时。
（7）考虑到上班车辆限号、院内子女轮番照顾老人这些特殊情况。某人名下可登记若干备用车，但首辆车进入院内未开出之前，备用车不能进入。
（8）公司定期维护升级管理系统。
5、人行道控制系统需求
人行道门禁系统功能要求机动车道与人行道彻底分离，进出院内时需拿出匹配的门禁卡方可进出。
（三）院内一卡通整合
陕西省地震局在职职工新工作证整合局大院人行道门禁、办公楼门禁、食堂卡的功能于一体；大院住户使用纽扣式门禁卡通行局大院人行道门和单元门禁。
整合后的食堂刷卡机使用时应当具有姓名、刷卡金额、卡内余额等显示及语音提示、限次消费等辅助功能（具体见附件一）。
二、系统布局
（一）局办公大楼门禁布局
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（二）局大门挡车系统及行人通道布局
[image: ]
三、改造工程量
（一）办公楼门禁系统
商汤畅行人脸识别一体机   （型号：SensePass X ） 4台
SensePass立式支架        （型号：SPS020-Bracket02） 4个
控制器铁箱          2台
地弹簧  （型号：S240 ）   4台
双门磁力锁 （型号：CU-S280）   2把
遥控器   2个
交换机 （型号：5口百兆）    2个
（二）院大门车牌识别系统（道尔智控）
更换原有车牌识别系统，根据场地规划，拆除改造安全岛，安装并调试以下设备：
广告自动道闸（型号：DRDZ-DZ307） 2台
地感线圈（DRPJ-专用）       1卷
数字式车辆检测器（型号：DRPJ9001）  2个
纯车牌识别入口一体机（型号：DR.PJ.CC.9006A1） 1台
纯车牌识别出口一体机（型号：DR.PJ.CC.9006A2） 1台
车牌识别管理软件（型号：V2.2.14）   1套
软件狗（型号：DRRJ-RJ）        1个
UPS 系统（型号：山特2KV/1台，阳光12V100A/9个）    
（三）人行道控制系统（中控智慧）
电动广告门（型号：ADR-1000 ）   1台
门禁刷卡立柱 （型号：LZ01/02）  1个
门禁控制器（型号：K2-100 ）  1个
发卡器（型号：ZK-F1 ）       1台
磁力锁（型号：ZK-280DS ）    1个
门禁读卡器（型号：ZK-65E ）  2个
出门按钮      1个
（四）一卡通系统整合
彩屏中文语音消费机（型号：JTXF-X6-433M）    2个
消费管理软件（型号：V10.0）     1套
发卡器（型号：FK-CU-IC）        2个
无线接收器（型号：JTXF-G-433R）  1台
人像卡（型号：M1）   700张（每人配发两张卡）
4、 项目预算  
15.5万元（含税控制价）
五、改造提升工程注意事项
1、办公楼门禁系统安装时，应当注意保护一楼大厅地砖，减少磕碰，网线及电源线等在吊顶中布线。
2、原有车牌识别系统拆除应选择在周末或节假日进行，制定入口疏导方案，并做好安全防范措施，避免路口拥堵，影响交通。
3、各系统安装之前，须结合实际提前制定合理、可行的安装计划，确保设备安装工程安全、有序进行，尽量不影响职工正常上班、住户日常生活，施工过程产生的垃圾应自行清运。
4、考虑到大院内职工、住户较多，人行道控制系统安装启用前，应提前备好足量门禁卡数量并及时分发给职工和住户。
5、应提供系统操作培训和使用说明书。
六、施工单位资质与工期
施工单位应具备合法有效的电子与智能化工程专业承包叁级（含叁级）及以上资质，并具备有效的营业执照、安全生产许可证。
本项目中四个系统安装可同时进行，预计工期20天。
七、工程款支付
本次工程的工程款支付按以下规定执行：合同签订后五日内乙方向甲方交纳合同总价10%的履约保证金，甲方收到履约保证金后预付40%工程款，工程竣工验收合格并收到全额发票后付清剩余60%工程款，并退还70%的履约保证金，剩余30%转为质保金在质保期满后支付。
八、验收标准及质保期
验收标准：改造工程应达成本方案要求的所有内容和功能，并满足相关行业质量验收标准。
质保期：自工程验收合格之日起1年以上。



陕西省地震局条件保障中心
2020年9月14日




附件一
现有职工食堂饭卡功能
1、高强度硅胶按键设计，使用手感好、寿命长
2、姓名显示，刷卡交易的过程中，可以清晰地显示消费者的名字。
3、集消费、加款于一体的多功能机器。
4、全封闭流线型机壳，高强度硅胶电脑式按键，使用手好、寿命更长。
5、也可以实现实时通讯功能，使数据实时存储到数据库中，以便及时查询数据。
6、消费机有两个显示面，一面显示处面向就餐者，带操作键盘及显示处面向收银员。
7、操作简单，按‘查询’可显示当前消费机消费的总金额和总次数；‘设定’可显示当前消费机时间；‘清除’可取消当前操作金额，进行另外设定。
[bookmark: _GoBack]8、有任意意金额消费、固定金额消费、菜单消费、下传消费、二次消费的功能。
9、可以进行消费分组，指定不同分组的用户卡在相应的消费机消费。
10、可对每天最大消费限额和每时段消费次数的权限设置。
11、支持打折，输入千分比，卡内可自动返回相应比例的金额。
12、可在消费机上查询当前余额和上一次消费额，还可查机器当日消费总额保证数据的准确性。
13、自带打印接口，可外接九针孔打印机打印交易记录。打印内容包括消费方式、机号、卡号、姓名、菜单品种、折扣类别、消费额、余额以及确认签名等信息。
14、在交易时发出语音提示，更加清晰和直观。如：当用户消费2元时，会报读‘本次消费2元’；出现限额时，会报读‘次卡已限额’；出现限次时，会报读‘次卡已限次’；卡内金额不足本次消费时，会报读‘卡内余额不足’；以及报读‘挂失卡’等信息。
15、系统可以选择自由扇区进行消费，出厂标准初试扇区为0-5扇区，用户如前期IC卡已使用前端扇区，可以选择读取后面连续的5个扇区在本系统中使用。


1

image2.png
3=

4000

wea)
(N bk pN=]
Xa M
4200 I
1700

Ho

FRA





image1.png
KTl

ik

ABRFIHL

BRI R
ANBARFIHL 0





